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Společnost OPTIMA Precise s.r.o. 
si Vám dovoluje představit svého partnera v oblasti ručního elektrického nářadí 
– KEYANG Electric Machinery, Ltd.

Podnikání společnosti KEYANG v oblasti elektrického nářadí začalo v roce 1977. Jakožto vysoce 
kvalitní a profesionální výrobce, sestavila společnost KEYANG produktovou řadu, která konkuruje 
nejlepším světovým výrobcům ručního elektrického nářadí. Postupem času se společnost, díky 
kvalitě svých výrobků, stala nejprodávanější značkou v oblasti elektrického nářadí na domácím trhu 
v Jižní Koreji. 

Na základě nashromážděných technologií a zkušeností, si elektrické ruční nářadí KEYANG za 
posledních 40 let vybudovalo pevnou pozici profesionálního výrobce elektrického nářadí. Společnost 
KEYANG si také získává reputaci v automobilovém průmyslu rozšiřováním podnikání jako partner 
HYUNDAI - KIA Motors a předních světových výrobců automobilů.
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DG230-22
ELEKTRICKÁ RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA 
průměr 230 mm, 230 V, 2200 W

DG125-15SV 
ELEKTRICKÁ RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA 
průměr 125 mm, 230 V, 1500 W

DG-1102C
ELEKTRICKÁ RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA
průměr 125 mm, 230 V, 1100 W

Výkonný 2200 W motor
Ochrana proti opětovnému spuštění
Měkký start

Antivibrační gumová rukojeť

Výkonný 1500 W motor
Regulace konstantní rychlosti
Plynulá regulace otáček

Ochrana proti zpětnému rázu
Měkký start
Ochrana proti opětovnému spuštění

Výkonný 1100 W motor
Mimořádná odolnost motoru
Regulace konstatní rychlosti

Antivibrační rukojeť se speciálním 
antivibračním designem umožňuje 
uživateli snadnější ovládání zařízení 
a větší bezpečnost.

Příkon:	 2 200 W
Hmotnost: 	 5,5 kg

Otáčky bez zatížení:                 6 500 ot./min.
Průměr kotouče: 	 230 mm

Příkon:	 1 500 W
Hmotnost:	 2,4 kg

Otáčky bez zatížení: 2 800-11 500 ot./min.
Průměr kotouče:		            125 mm

Příkon:	 1 100 W
Hmotnost:	 1,6 kg

Otáčky bez zatížení:              11 500 ot./min.
Průměr kotouče:		            125 mm

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti



 OPTIMA PRECISE s.r.o. 	 +420 466 736 521 /  info@optimaprecise.cz / www.optimaprecise.cz 

NABÍDKA ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ 
KEYANG

DG-1101C
ELEKTRICKÁ RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA 
průměr 115 mm, 230 V, 1100 W

DG18BL-125S 
AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA  
125 mm, 18 V

DM18BL-W
BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK 
Li-ion, 18 V

Výkonný 1100 W motor
Mimořádná odolnost motoru

Regulace konstantní rychlosti

Vysoce výkonný bezuhlíkový odolný motor
Výborná odolnost proti prachu 
a povětrnostním vlivům
Ochrana proti přetížení
Uloženo v plastovém kufru

Měkký start, ochrana proti opětovnému 
spuštění a elektrická brzda pro bezpečnost 
uživatele
Doba nabíjení 50 min., součástí balení 2 ks 
baterie + 1 ks nabíjecí stanice
Indikátor baterie

Přesná regulace rychlosti
Bezuhlíkový motor
2stupňová převodovka
LED světlo
Funkce šroubování, vrtání 
a vrtání s příklepem

Funkce rychlého zastavení
Pogumované tělo a ergonomická rukojeť
Indikátor stavu baterie
Ochrana před přehřátím baterie
Uloženo v plastovém kufru
Součástí balení 2 ks baterie + 1 ks nabíjecí 
stanice

Příkon:	 1 100 W
Hmotnost:	 1,6 kg

Otáčky bez zatížení:               11 500 ot./min.
Průměr kotouče:	 115 mm

Baterie:	   Li-ion 18 V, 5,0 Ah
Hmotnost:	 2,4 kg
Otáčky bez zatížení:	 8 500 ot./min.

Průměr kotouče:	  	        125 mm

Baterie:	   Li-ion 18 V, 2,0 Ah
Hmotnost:	 1,55 kg
Otáčky bez zatížení:  0-500 / 1 800 ot./min. 

Max. točivý moment: 	             55 Nm

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti
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HD26-2T
ELEKTRICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA  
230 V, 850 W

DMV-13K
ELEKTRICKÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA  
230 V, 650 W

DD-1202L-2
AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK
Li-ion 10,8 V

Automatická regulace rychlosti
Dvojitá izolace
LED světlo

3 režimy provozu (vrtačka, kladivo, 
příklepová vrtačka) umožňující různé 
operace
Uloženo v plastovém kufru

Vestavěné LED osvětlení
Výkonný 10,8 V motor
Vysoce výkonná 2stupňová převodovka
Nejlehčí mezi výrobky stejné kvality
Možnost nastavení vysoké a nízké 
rychlosti a momentu

Kompaktní velikost
18stupňové nastavení točivého momentu
Indikace stavu baterie
Uloženo v plastovém kufru
Součástí balení 2 ks baterie + 1 ks nabíjecí 
stanice

Příkon:	 850 W
Hmotnost:	 2,7 kg
Otáčky bez zatížení:          0 – 1 300 ot./min.
Počet úderů:  	 3 100 ú./min.

Energie úderu: 	 2,5 J
Nástrojový držák: 	 SDS-Plus
Max. vrtací průměr:                 beton (26 mm) 	
		                   ocel (13 mm)
		                   dřevo (30 mm)

Příkon:	 650 W
Hmotnost:	 1,65 kg
Otáčky bez zatížení:         0 – 2 800 ot./min.
Počet úderů:  	          0 – 44 800 ú./min.

Velikost sklíčidla:     	 13 mm 
(klíč nebo rychloupínací sklíčidlo)

Max. vrtací průměr:                 beton (13 mm) 
		                   ocel (10 mm) 
		                   dřevo (25 mm)

Baterie:	   Li-ion 10,8 V, 2,0 Ah
Hmotnost:	 1,0 kg
Otáčky bez zatížení: 0-350 / 1 300 ot./min 

Max. točivý moment: 	               30 Nm
Velikost sklíčidla: 		               10 mm	

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Klíčové charakteristiky

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

Optimalizovaný poměr síly a hmotnosti umožňuje nadstandartní provozní výkon
3 režimy provozu (vrtačka, kladivo, příklepová vrtačka) umožňující různé operace
Ergonomická rukojeť s gumovým tvarováním pro optimalizaci uživatelského pohodlí
Uloženo v plastovém kufru
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KH-5000M
ELEKTRICKÉ BOURACÍ KLADIVO 
230 V, 1050 W

Poznámky:

Měkký pogumovaný povrch rukojeti snižuje přenos vibrací do rukou a snižuje únavu  
při dlouhodobém používání

Ideální pro lehké demolice, povrchové úpravy nebo vyvrtávání štěrbin a průchozích  
otvorů v kameni, zdivu a lehkém betonu
Vynikající poměr výkonu a hmotnosti
Systém Active Vibration Control s plovoucí zadní rukojetí a tlumenou boční rukojetí snižují vibrace
Přední rukojeť lze otočit o 360 ° a zajistit v různých úhlech
Dláto lze uzamknout ve 12 různých polohách pro nejlepší úhel ve funkci aplikace
Výhradně pro bourací práce
Metoda mazání tukem
Uhlíkový kartáč s automatickým zastavením

Příkon:	 1 050 W
Hmotnost:	 5,4 kg
Otáčky bez zatížení:               11 000 ot./min.

Nástrojový držák:  		          SDS-Max
Energie úderu: 			     7 J 
Počet úderů:  		  3 500 ú./min.

Klíčové charakteristiky

Technické vlastnosti
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Poznámky:
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